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WP 6 ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАГор./Верт. диаграммы 
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50 Вт 

4 Ом 

90 дБ (1 Вт/1 м) 

106 дБ (Pмакс/1 м) 

70 Гц-20 кГц 

120° каноническая 

6" (152 мм) НЧ; 0,5" (13 мм) ВЧ

191 мм x75 мм 

1 кг 

Пластик 

Белый (RAL 9016) 
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ПОТОЛОЧНЫЕ  ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Потолочные Громкоговорители серии WP 
Водонепроницаемые низкоомные потолочные громкоговорители.

WP5&WP6 

Гор./ Верт.

40 Вт 

4 Ом 

89 дБ (1 Вт/1 м) 

105 дБ (Pмакс/1 м) 

80 Гц -20 кГц 

120° каноническая

5" (130 мм) НЧ; 0,5" (13 мм) ВЧ, 

165 мм x69 мм 

0,8 кг 

Пластик

Белый (RAL 9016) 

Размеры

Вес

Материал

Цвет

Частотный диапазон

Дисперсия на 1000 Гц

Размер динамика

Номинальная мощность 

Шаг трансформатора

Чувствительность

Максимальное SPL

Технические характеристики W 6W 5

4000 Гц 

8000 Гц 

WP5 и WР6 потолочные громкоговорители, разработанные без металлических частей в корпусе, что 

бы гарантировать водонепроницаемость и надежность в условиях высокой влажности. Пластиковая 

мембрана динамика, защищенный от влаги магнит и катушка динамика. WP5 и WР6 – 5 и 6 дюймовые 

громкоговорители предназначены для систем, работающих в условиях влажности.




