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Позиционирование решений на рынке видеоконференцсвязи



Современный рынок аппаратных видеоконференц решений



Современный рынок софтовых видеоконференц решений



Современный рынок софтовых видеоконференц решений

2016 год показал рост рынка НЕ АППРАТНЫХ решений

Рост до 30% в год



Модельный ряд видео-конференц камер камер Aver

Aver VC320

Aver VC520 Aver Cam520/Cam530

Aver PTC500

Aver CAM340

NEW

NEW



Настольная камера Aver VC320
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• Full HD1080p 30fps

• Угол обзора 110 грд.

• 5X zoom (включая 1.7X lossless zoom), 

механическое управление камерой

• Встроенная акустическая система и микрофон

• Подключение HDMI или USB 2.0

• Встроенная батарея

• Пуль ДУ для управления камерой



Где применить Aver VC320?

Переговорные комнаты 
для 2-4 участников 



Настольная камера Aver CAM340
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• USB3.0 Ultra HD 4K 

• Угол обзора по гор. —85°, по верт. —55°

• 4X digital 

• Встроенный однонаправленный микрофон

• Подключение USB 2.0, 3.0, type-C 

• Управление приложением PTZApp, опционально 

пуль ДУ для управления камерой

• Совместимость с приложениями Skype™, Skype 
for Business, Zoom, BlueJeans, FaceTime®, Cisco 
Webex®, Polycom RPD,  Google Hangouts, 
GoToMeeting®, V-CUBE, Adobe® Connect™, Vidyo®, 
Fuze, WebRTC, Cisco Jabber®



Мультимедийный комплект AVER VC520



Управляемая USB камера AVER Cam520



Управляемая USB + HDMI камера AVER Cam530



Где применить Aver VC520/Cam520/Cam530?

Переговорные комнаты  для 8-12 
участников 



Настольная камера Aver PTC500
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• Full HD1080p 60fps

• 30X zoom c автонаведением на активного 

абонента, поддержка панорамы (120°)

• 3G-SDI*2, HDMI*1, IP (RJ45)

• Сетевой интерфейс: 10/100/1000 Base-T

• Протоколы: H.264, Аудио G.711

• Сетевой протокол: RTSP, ONVIF

• Вещание: двойной видеопоток (PTZ и 

панорамный вид)

• Протокол управления: VISCA/Pelco-D/Pelco-P



Где применить Aver PTC500?



Режимы работы Aver PTC500?

Одно устройство с двойным функционалом

Aver 
PTC500

 Преподавательский

 Студенческий



Режимы работы Aver PTC500?

Одно устройство с двойным функционалом

Преподавательский режим Студенческий режим

Реакция на горизонтальное движение

Шаг 1:
Когда объект входит в активную зону, панорамная 
камера обнаруживает его движение и посылает 
команду  PTZ-камере определить местонахождение 
объекта.

Шаг 2:
Алгоритмы PTZ получат данные, основанные на форме и 
цвете объекта и выполняют отслеживание.

Шаг 3:
Панорамная камера будет продолжать отслеживание, 
пока не потеряет объект.

Реакция на вертикальное движение

Шаг 1:
Как только панорамная камера обнаружит 
вертикальное движение в активной зоне, она посылает 
команду PTZ указать объект и дать его крупным планом.

Шаг 2:
Если камера найдет двух или более учеников, стоящих 
наверху, она сосредоточится на середине зоны, 
охватывающей их.

Шаг 3:
Если панорамная камера обнаруживает, что объект 
находится в сидячем положении, PTZ вернется к 
панорамному виду по умолчанию.



Дополнительные USB аудиоустройства Aver

Aver Fone50

NEW



USB спикерфон Aver Fone50
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• USB FullDuplex спикерфон

• Всенаправленный микрофон(3м) с 

возможностью подключения до 4-х 

дополнительных микрофонов

• Встроенный громкоговоритель 10 Вт

• Возможность подключения сотового телефона

• Сенсорное управление

• Совместимость с приложениями Skype™, Skype 
for Business, Zoom, BlueJeans, FaceTime®, Cisco 
Webex®, Polycom RPD,  Google Hangouts, 
GoToMeeting®, V-CUBE, Adobe® Connect™, Vidyo®, 
Fuze, WebRTC, Cisco Jabber®



USB спикерфон Aver Fone50

Один USB кабель
Plug-and-Play

Превосходное Audio для 
переговорных комнат

Подавление шумов



Системы видеоконференцсвязи Aver



Модельный ряд терминальных устройств Aver EVC

full HD терминал
full HD терминал с

активированным MCU на 4 
точки

full HD терминал с
активированным MCU на 10 

точки

EVC130P

EVC150

EVC900EVC300EVC130

EVC350

EVC950



Модельный ряд терминальных устройств Aver SVC

full HD терминал
full HD терминал с

активированным MCU на 6 точек

SVC500SVC100

NEW NEW



Позиционирование линеек  EVC и SVC

SVC100&500

Групповая система 

высокого уровня

EVC100\300\900 

Стандартная система 

для переговорных комнат



Терминал AVER SVC100/500

• Full HD 1080p 60 основное видео

H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP, 
RTMP для трансляции видео

• Full HD 1080p 60 видеоконтент

• Звонки H.323, SIP, Microsoft Lync 2013, Skype for Business 2015

• Многоточечный вызов до 16-ти точек

• Встроенный носитель 32GB, поддержка iSCSI

• PTZ-камера с 18-x увеличением, 100 пресетов

• Подключение второй управляемой камеры

• Поддержка до 4-х микрофонов

• Другие функции: Telnet, API, AES

• Программное обеспечение : EZMeetup,EZDraw, VCLink, 

ScreenShare, SnapShot
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Доступные раскладки экранов в многоточечном вызове
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Интерфейсы подключения устройств серии SVC



Терминал AVER EVC130



Терминал AVER EVC150



Терминал AVER EVC350



Терминал AVER EVC950



Прикладное программное обеспечение



Программное приложение EZMeetup



Программное приложение EZDraw



Доступные раскладки экранов в многоточечном вызове
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Где применить Aver EVC?

Переговорные комнаты любого размера



Диаграмма подключения устройств к системам EVC130/150



Диаграмма подключения устройств к системам EVC350/950



Современный рынок ВКС решений
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